
Wylerfeldstrasse

Elisabethenstrasse

Wylerringstrasse

FS-3 090-044FS-3 090-044

Fläche 5A- Asphalt
A= 15m2
C= 1.0
V= 0.45 l/s

Fläche 5B - Asphalt
A= 15m2
C= 1.0
V= 0.45 l/s

Fläche 5C - Asphalt
A= 15m2
C= 1.0
V= 0.45 l/s

Sickermulde 1
52m2 x 0.2m = 10.4m3

Sickermulde 3
42m2 x 0.2m = 8.4m3

Sicker-
mulde 4
20m2 x 0.2m

= 4.0m3

Sickermulde 2
58m2 x 0.2m = 11.6m3

Fläche 1B - Fallschutzbelag
A= 73m2

C= 0.6
V= 1.31 l/s

Fläche 1A - Asphalt
A= 73m2

C= 1.0
V= 2.19 l/s

Fläche 2A - Asphalt
A= 189m2

C= 1.0
V= 5.67 l/s

Fläche 2B - Betonpflaster
A= 19m2

C= 0.6
V= 0.34 l/s

Fläche 2D - Betonpflaster
A= 17m2

C= 0.6
V= 0.31 l/s

Fläche 2C - Betonpflaster
A= 29m2

C= 0.6
V= 0.52 l/s

Fläche 3A - Asphalt
A= 57m2

C= 1.0
V= 1.71 l/s

Fläche 4C - Asphalt
A= 88m2

C= 1.0
V= 2.64 l/s

Fläche 4A - Betonpflaster
A= 8m2

C= 0.6
V= 0.14 l/s

Fläche 4B - Betonpflaster
A= 18m2

C= 0.6
V= 0.32 l/s

Fläche 5D - Terrasse
A= 15m2
C= 1.0
V= 0.45 l/s

Fläche 5E - Terrasse
A= 30m2
C= 1.0
V= 0.90 l/s

Fläche 5F - Terrasse
A= 30m2
C= 1.0
V= 0.90 l/s

Fläche 5G - Terrasse
A= 15m2
C= 1.0
V= 0.45 l/s

Fläche 5H- Asphalt
A= 164m2
C= 1.0
V= 4.92 l/s

Fläche 5I- Fallschutzbelag
A= 90m2
C= 0.6
V= 1.62 l/s

Fläche 5J- Chaussierung
A= 46m2
C= 0.6
V= 0.83 l/s
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r= 0.03 l/s
A= 32 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.0 l/s

r= 0.03 l/s
A= 33 m²
C= 0.7
SF= 1.0
V= 0.7 l/s

r= 0.03 l/s
A= 44 m²
C= 1.0+0.7
SF= 1.0
V= 1.23 l/s

r= 0.03 l/s
A= 44 m²
C= 1.0+0.7
SF= 1.0
V= 1.23 l/s

r= 0.03 l/s
A= 33 m²
C= 0.7
SF= 1.0
V= 0.7 l/s

r= 0.03 l/s
A= 41 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.23 l/s

r= 0.03 l/s
A= 41 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.23 l/s

r= 0.03 l/s
A= 37 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.11 l/s

r= 0.03 l/s
A= 37 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.11 l/s

r= 0.03 l/s
A= 24 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.8 l/s

r= 0.03 l/s
A= 31 m²
C= 1.0

SF= 1.0
V= 0.9 l/s

r= 0.03 l/s
A= 10 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.3 l/s :2 = 0.15 l/s
à 3 Etagen = 0.45 l/s

r= 0.03 l/s
A= 8 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.24 l/s :2 = 0.12 l/s
à 3 Etagen = 0.36 l/s

r= 0.03 l/s
A= 8 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.24 l/s :2 = 0.12 l/s
à 3 Etagen = 0.36 l/s

r= 0.03 l/s
A= 8 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.24 l/s :2 = 0.12 l/s
à 3 Etagen = 0.36 l/s

r= 0.03 l/s
A= 8 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.24 l/s :2 = 0.12 l/s
à 3 Etagen = 0.36 l/s

r= 0.03 l/s
A= 10 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.3 l/s :2 = 0.15 l/s
à 3 Etagen = 0.45 l/s

r= 0.03 l/s
A= 26 m²
C= 0.7
SF= 1.0
V= 0.55 l/s

r= 0.03 l/s
A= 26 m²
C= 0.7
SF= 1.0
V= 0.55 l/s

r= 0.03 l/s
A= 41 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.23 l/s

r= 0.03 l/s
A= 41 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.23 l/s

r= 0.03 l/s
A= 58 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.74 l/s

r= 0.03 l/s
A= 58 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 1.74 l/s

r= 0.03 l/s
A= 31 m²
C= 1.0

SF= 1.0
V= 0.9 l/s

r= 0.03 l/s
A= 38 m²
C= 1.0+0.7
SF= 1.0
V= 1.03 l/s

r= 0.03 l/s
A= 38 m²
C= 1.0+0.7
SF= 1.0
V= 1.03 l/s

r= 0.03 l/s
A= 13 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.38 l/s :2 = 0.19 l/s
à 3 Etagen = 0.57 l/s

r= 0.03 l/s
A= 13 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.38 l/s :2 = 0.19 l/s
à 3 Etagen = 0.57 l/s

r= 0.03 l/s
A= 13 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.38 l/s :2 = 0.19 l/s
à 3 Etagen = 0.57 l/s

r= 0.03 l/s
A= 13 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.38 l/s :2 = 0.19 l/s
à 3 Etagen = 0.57 l/s

r= 0.03 l/s
A= 13 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.38 l/s :2 = 0.19 l/s
à 3 Etagen = 0.57 l/s

r= 0.03 l/s
A= 13 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.38 l/s :2 = 0.19 l/s
à 3 Etagen = 0.57 l/s
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Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 131 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 1.57 l/s

EinfügepunktEinfügepunkt
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Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 131 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 1.57 l/s

Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 172 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 2.07 l/s

Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 172 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 2.07 l/s
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EinfügepunktEinfügepunkt

Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 149 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 1.79 l/s

Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 154 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 1.85 l/s

Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 154 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 1.85 l/s

davon 13m² 

Extensivbegrüntdavon 13m² 

Extensivbegrünt

Substrat mit max. c- Wert von 0.4
r= 0.03 l/s
A= 149 m²
C= 0.4
SF= 1.0
V= 1.79 l/s

r= 0.03 l/s
A= 9 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.27 l/s
à 3 Etagen = 0.81 l/s

r= 0.03 l/s
A= 9 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.27 l/s
à 3 Etagen = 0.81 l/s

r= 0.03 l/s
A= 9 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.27 l/s
à 3 Etagen = 0.81 l/s

r= 0.03 l/s
A= 9 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.27 l/s
à 3 Etagen = 0.81 l/s

r= 0.03 l/s
A= 9 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.27 l/s
à 3 Etagen = 0.81 l/s

r= 0.03 l/s
A= 9 m²
C= 1.0
SF= 1.0
V= 0.27 l/s
à 3 Etagen = 0.81 l/s
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Legende Entwässerung

Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 1
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 5.98 l/s

Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 1
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 3.50 l/s

Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 2
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 7.79 l/s

Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 2
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 6.84 l/s

Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 3
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 5.98 l/s

Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 3
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 1.71 l/s

Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 4
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 6.17 l/s

Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 4
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 3.10 l/s

Dachwasser nicht verschmutzt WAR-R in Versickerungsstrang
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 18.16 l/s

Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R über Ausspeier entwässert
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 2.34 l/s

Platzwasser verschmutzt WAS-R über Schulter entwässert
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 11.42 l/s
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