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Retentionsdach
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Ziel: So viel Regenwasser wie möglich auf dem Dach zu halten und natürlich zu 
verdunsten.
In den Drainage-/Speicherschichten wird ein temporäres oder permanentes 
Wasserreservoir geschaffen (Retention).
Zwischengespeichertes Regenwasser steht, wenn möglich, den Dachpflanzen zur 
Verfügung.
Die Abflussspitzen bei starken Niederschlägen werden um bis zu 80% reduziert und der 
Abfluss dadurch stark verzögert (Entlastung des städtischen Abwassersystems).



Retentionsdach
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Speicherung bis zu 60l/m2 (oder mehr) Entleerung mit einer bestimmten Menge 
oder Dauer



Retentionsdach
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Das Gründach kann eine wichtige Rolle bei der 
Verwaltung des Regenwassers des Gebäudes 
spielen:

Retentionsdach
Man kann zwischen zwei Arten von Retention 
unterscheiden:
Natürliche Retention (Ökologie)
Mechanische Retention (Ökonomie)



Regenwassermanagement
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Abfluss gemäss der Norm SIA 312: 
>50cm C=0.1
26-50cm C=0.2
11-25cm C=0.4
<10cm C=0.7

Natürliche Retention: der Abflussbeiwert 
Abfluss 
max. :

Abfluss 
nach 1h:

Niederschlag

Abfluss von einem Gründach

Abfluss von einem Kiesdach

N
ie

de
rs

ch
la

g 
in

 m
m

Dauer in Minuten



Regenwassermanagement
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C=0.4
<10cm

 

» Der Abflussbeiwert reguliert den Abfluss 
nicht

Abfluss gemäss SIA-Norm 312: 
>50cm C=0.1
26-50cm C=0.2
11-25cm C=0.4
<lt;10cm C=0.7
Prozentualer Anteil des Niederschlags, der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt abfliesst.



Retentionsdach
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Mechanische Retention: Drosselung

Voraussetzungen: 
Erfordert ein Dach ohne Neigung: 0°-
Dach...
Statische Belastbarkeit
Drosselungselement
Überlauf für extreme Regenereignisse 
Notüberläufe müssen "trotzdem" 
vorhanden sein.

Drosselelement

Schacht



Regenwassermanagement
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Abfluss gemäss der Norm SIA 312: 
>50cm C=0.1
26-50cm C=0.2
11-25cm C=0.4
<10cm C=0.7

Abfluss 
max. :

Abfluss 
nach 1h:

Niederschlag

Gedrosselter Abfluss

Abfluss von einem Kiesdach
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Herkömmliches 
System

Retentionsdach
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Retentionsvolumen
Luftraum

Retentionsdach
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Abstandselement

Retentionsdach
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In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 3 bis 5 Millionen 
m2 Flachdächer gebaut oder renoviert.

Nutzen wir sie als Regenwassermanager :

Bei einer Nutzung von 70% der Fläche mit 27l/m2 (15-
minütiges Regenereignis mit 0,03l/s*m2), 

Daraus ergibt sich ein Auffangbecken mit einem Volumen 
von

75,6 Millionen Liter Wasser
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Retentionsdach mit erhöhter Verdunstung.

Das gespeicherte Wasser kann durch reine 
Kapillarwirkung auf das Substrat übertragen und 
durch Evapotranspiration in den 
Wasserkreislauf zurückgeführt werden.
Evapotranspiration: 5-7 Liter pro Tag.

Vorteile dieser Methode:
Rückhaltung von bis zu 75% des jährlichen 
Niederschlags.
Kühlende Wirkung im Sommer 
(Evapotranspiration)
Verbesserung des Pflanzenwachstums
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EcoVap Retentionsdach

Zusätzlich zum permanenten Rückhalt wird eine Volumenreserve geschaffen, um die 
Drosselung des Abflusses zu gewährleisten.
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EcoVap Retentionsdach
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In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 3 bis 5 Millionen 
m2 Flachdächer gebaut oder renoviert.

Nutzen wir sie als Regenwassermanager :

Auffangbecken mit einem Volumen von

75,6 Millionen Liter Wasser

ca. 70% des Regenwassers sollten nicht in die 
Kanalisation geleitet werden
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Schwammstadt-Webinar, 2.9.24, Michael Hiltbrunner Life on Roofs

Fragen:

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Das begrünte Dach - mehr als nur grün
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