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Wer spricht?
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Helena Horber

Im 6. Semester BSc Umweltingenieurwesen
Vertiefung Urbane Ökosysteme

Interessen
• Schliessung von Wasser- und Nährstoffkreisläufen
• dezentrale Wasseraufbereitung 
• Förderung der Umweltvariablen im urbanen Lebensraum
• Biodiversitätsförderung



Einleitung - Retentionsdach Riet Winterthur

Schwammstadt-Webinar / webinaire ville éponge, 2.9.2024 3

Abb.1.Standort des Versuch Daches (GIS-ZH, 2021)



Einleitung - Retentionsdach Riet Winterthur
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Abb. 2. Baustandort der Versuchsanlage (Stadt Winterthur, 2023, bearbeitet) 



Einleitung - Retentionsdach Riet Winterthur
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Abb.3&4 Versuchsdach (Helena Horber)



Methode - Retentionsdach Riet Winterthur
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Laborversuche und Analyse

- Schiefer
- D-Rainclean
- Sand
- Lehm
- Pflanzenkohle
- Granit
- Lavalit 
- Salzsäure

Abb. 5. Behandlung mit Lavalit: Von links nach rechts; Referenz Dachwasser, Lavalit 50 µm, Lavalit 11 µm (Helena Horber) 



Resultate - Retentionsdach Riet Winterthur
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Abb. 6. Konzeption Dach, CAD Vectorworks (Helena Horber) 



Einleitung - Green Wall
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- Wiederverwendung von Grauwasser hat in städtischen 
Gebieten ein grosses Potenzial

- Grüne Wände: dezentral, Biodiversität fördern, 
Luftreinigung, städtischen Wärmeinseleffekt zu bewältigen.

- ZHAW und Sika entwickeln eine "Multi-functional-modular 
green wall" mit Tricklingfilter und Vertikalbegrünung

- Neuartiges Design einer Grünen Wand: Tropfkörper als 
Rückschicht hinter der Pflanzenwand zur 
Grauwasseraufbereitung

1: Bahri, Akiça. 2012. ‘Integrated Urban Water Management’. Stockholm: Global Water Partnership (GWP).
2: Ghaitidak, Dilip M., and Kunwar D. Yadav. 2013. ‘Characteristics and Treatment of Greywater—a Review’. Environmental Science and Pollution 
Research 20 (5): 2795–2809.
3: Boano, Fulvio, Alice Caruso, Elisa Costamagna, Luca Ridolfi, Silvia Fiore, Francesca Demichelis, Ana Galvão, Joana Pisoeiro, Anacleto Rizzo, and Fabio 
Masi. 2020. ‘A Review of Nature-Based Solutions for Greywater Treatment: Applications, Hydraulic Design, and Environmental Benefits’. Science of 
The Total Environment 711 (April): 134731. Abb. 7. Grau et al (2023)



Methode - Green Wall
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Mit welcher Ausrichtung ist die Reinigung 
des Grauwassers am effizientesten?

Mit welchen Grauwasser 
Durchfluss/ min reinigt die 
Anlage am besten? 

Ist eine Nachbehandlung des 
Abwassers nach dem Tropfkörper 
sinnvoll? Welche Auswirkungen hat 
die Umstellung vom Batch-Betrieb 
auf eine Durchflussanlage?

Abb. 8., 9., & 10. : Helena Horber



Resultate - Green Wall
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Optimierung mittels Sandfilter und 
Settling Tank und Umstellung auf 
Durchflussanlage: sinnvoll

Vertikal scheint besser
z.B. CSB-Entfernung 88%

Ca. 4 - 8l/min 
z.B. CSB-Entfernung 93%

Abb. 8., 9., & 10. : Helena Horber



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Merci pour votre attention!

Schwammstadt-Webinar / webinaire ville éponge, 2.9.2024 11

Kontakt: 
helena.horber@gmx.net

Linked in: 
https://ch.linkedin.com/in/helena-horber-53516b274

mailto:helena.horber@gmx.net
https://ch.linkedin.com/in/helena-horber-53516b274
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